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取扱説明書 

お買い上げいただきありがとラございまず。 

I A 吗叫 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故に 
I 处胃° 1なることがあります。 


齒 

J 曰 TA デジタルノ \イビジョン受イ言 
マークは、（社)電子情報技術産業 
協含に登も录された一定！; Lb の性能 
を有する受信 システム 機器に付け 
日れるシンボルマークで、衛星放 
送及び地上デジタルテレビジョン 
放送受信用アンテナや機器の性 
能を証明するちのです。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示 
しています。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。 
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 


• お使いの BS チューナー(または BS チューナー内蔵テレビなど）の取扱説明書を、あわせてご覧くださし、。 

• 本機は、 BS アナ□グ放送（従来の BS 放送）と BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送を受信できます。 

• BS アナ□グ放送を受信できれば、アンテナの向きを変えることなく、 BS デジタル放送と110度 CS デジタル 
放送も受信できまず。 
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A 警自底 A 

- 火災 感電 


下記のま意を守らないと感電 • 落下により 

死 t や大けむ X ①原因となります。 


を険な場所での取り付 
け及びを険をともなう 
作業はかな!5ず専門業 
者に依頼する 

屋根の上や高所のベランダ 
の外側、壁面など滑り落ちた 
らち険でず。また、電線のそ 
ばの設置を感電の原因となり 
危険です。 

高所での取り付け時、 
本体や部品類の落下に 
を意 

落下により下にある物を壊し 
たり、下にいる乂にあたって 
死 t や怪我をさせることびあ 
り危険です。 




天候の悪い曰は取り付 
け作業は行わない 

風で部品び飛ばされて人や 
物に危害を加えたり、雨や雪 
のため滑りやす < 転んで怪我 
をするなど危険です。 



アンテナの表面を加工 
しない 

アンテナの表面にシールを 
貼ったり、表面を磨いたりしな 
いで < r と'さしんアンテナび太 
陽光を集めて反射してしまい、 
コン J くーターを焦びすなど义 
災の原因となります。 



雷が鳴り出した！5本機に 
は触れない 

感電の原因となります。 



組み立て時、ネ义ボルト類は確実にしめる 

ゆるいと、ずれた0倒れた0して怪我の原因とな0ます。 


A ミま思 


下記のミ主意を守らないとけびをしたり周辺の家財に損害 
をちえたりすることびあります。 


ケーブルは引っ張！5ない 

無理に引っ張ると接続されて 
いるアンテナやチューナーな 
どび倒れ、怪我の原因となる 
ことびあります。 



組立時、本機の取り扱いにはを 
意する 

本機は金属など固いをのででさていま 
ず。強い衝撃を与えたり、落としたりし 
ないでください。怪我をしたり、本機び 
破損したりずることびあります。 

また、金属部分は角を取るなどして、指 
先などに怪我をしなしなう配慮した加 
ェびされていますび、手荒に扱ラと思わ 
め怪我の原因となることびあ0ますので、 
ごま意ください。 


A 


注意 



ベランダ取り付け樹ホ、ベランダの耐义力についてエ 
事施工ちに相談する 

強度不足の場合、ベランダび壊れたり、本体び倒れたりして怪我の 


原因となることびあ0ます。 

設置後本機には無理な 
力を加えない 

ぶら下びったり、物を引っ掛 
けたりしないでください。壊れ 
たり、倒れたりして怪我の原 
因となることびあります。 



本機を改造しない 

故障や事故の原因となることびあります。 


感 

分解禁止 


手順1: 

組みなてに必要な部品を確認ずる 


組み立てる前にけ下の部品びずべてそろってしぶか確かめて<ださい。 （) 内の数字は個数でず。 


アンテナ反射鏡 （1) 



コンバーターアーム （1) 



アーム 用ネジ 
M 5 x 20 mm (2) 



F 型コネクター 
巧 C ケーブル用） （1) 


その他設置に化要な別売0品 



防水キャップ （1) 


サテライト用同軸ケーブル 

市販のサテライト用同軸ケーブル旧-日 C - FB など）をお使いください。 


ジ 

アンテナ取付金具り） 



M 6 X 80 mm の、ナット （2) 


ごま意 


高い周波数の信号を伝送するため、必ずサテライト用同軸ケーブルを 
使って<ださしんそれ政外のケーブルをつなぐと故障の原因となりま 
す。 


アンテナ ポール 1本 

適含ポール直径 25.4 mm 〜 42.7 mm 

長いポールをお使いになる場含は、でさるだけ径び大さ<、丈夫なポールを 
選んで < ださし、。 


テープ 



市販のものをお使いください。 


手順2: 

設置場所をミ夫める 


BS 放送をお楽しみいただ<ために、アンテナを衛星の 
ち向に合わせて正し < 設置する必要びあります。 

アンテナほ用地域について 

雨の影響びない状況下では、地図の□で囲った地域で、 
このアンテナで受信でさます。 

■の地域では 50 cm 径の BS • 110度 CS デジタル八イ 
ビジョンアンテナ SAN -50 B 1 のご使用をおすすめしま 
す。詳しぐま、お買い上げ店にごネ目談ください。 



110度 CS デジタル放送受信についてのごま意 

• 九州北部および山□県では、アンテナのち向調整び不十分なとさ 
に、韓国び利用してし巧衛星から干渉を到ブることびあります。 BS 放 
ちは受信できるのに、110度 CS デジタル放ちび受信でをないとさ 
は、アンテナをわずかだけ（アンテナの端び約5〜 10 mm 動く位） 
西に向けると110度 CS デジタル放送も受信できるようになります。 

• 巧馬や五島列島では、韓国び利用している衛星の干渉び強いため、 
40 cm 径のアンテナは使えません。 50 cm 径の BS ' 110度 CS デジ 
タルノ V イビジョンアンテナ SAN -50 B 1 をお使い < ださい。 


1下の条件にあラ設置場所を選ぶ。 

I • 南西を向いている（午後2時ごろの太陽のちち)。 
• 電波び来る方向偏画に建築物や樹木、電線び 
ない。 

• 人の通行の妨げにならない。 

2 アンテナを南西(午後2時ごろの太陽の 
方角）に向けて設置できるか5崔認する。 

} くー フエ ク TV ! サービス用 スカイサービス用通信衛星 



設置例 

アンテナポール設置例 
市販のアンテ ナポー ル 



ベランダ設置例 
市販のベランダ取付金具 



市販の屋根馬 



雨や雪の影響について 


ベランダ設置例 
市販のコンクリート手ずり 



市販の壁面取付金具 



アンテナスタンド 
ANH -100 (別売り) 



• BS 放送は、雪がアンテナに付着したり、雷雨や豪雨のような強い雨 
が降ったりすると、電波が弱<なります。デジタル放送の場合、多少 
の雨では画面状況に影響はありませんが、強い雨のとさは突然画面 
が映らなくなることがあります。これは、気象条件によるもので、アン 
テナやチューナーの故障ではありません。 

• 雪が付着して画面の映りが悪<なったとさは、アンテナの反射鏡を 
傷つけないよラにを意しながら、雪を取り除いて<ださい。 

• 台風などの強風のあとは、アンテナや取り付け金具にゆるみや異常 
がないかを確認してください。 


手順3: 

アンテナを組み立てる 


取り付ける前に 

この取扱説明書をよ < 読んでから、作業を始めて <ださい。 
お使いの BS チューナ ー( または BS チューナー内蔵テレビ 
など）の取扱説明書を、合わせてご覧 < r だか。 

まをのために、次のことを化ずお巧0<ださい！ 

• アンテナを取0付けるとさは、チューナーの電源コードを 
壁のコンセントから抜いてくださし、。 

アンテナのコンノ (一夕一電源のショートを防止するため 
です。チューナー本体の電源び入っていな < てち、壁の〕 
ンセントにつなびっているだけで、ショートします。 

• アンテナを取り付けるのに危険や不安を感じるときは、お 
買い上げ店や業割こ取り付けをご依頼ください。 

• 風の強い日や、雨、雪などの天候の悪い日は、危険です 
ので取り付け作業は行わないでくださしん 
• アンテナを落としたり、ぶつけたり、強し順撃を与えたり 
しないように注意してください。 

• 組み立てや調整のためな外のネジやボルトは、回さない 
でください。 

• マンションやアノ (ートなどによっては、取り付けに規制の 
あるところびあります。管理組合や自治会などに必ずご 
確認のラえ、取り付けてください。 


ごま意 


ベランダに取り付ける場合のご注意 

• 2階上のマンションやアノ くートなどべランダの外側に出る部分に 
取り付けると哥ま網などを付けて、部品や工具の落下を防ぎ、充分に 
を意して取り扱って < r ごさい。 

• ベランダの耐久力については、工事施工ちにご相談 <ださい。ベラン 
ダがアルの場を、強度などによって取り付けられないことがありま 
す。また、鉄製その他の場をは、腐食していないことを確認してくださ 
し、。取り付けにあたっては、安全性や信頼性を充分考慮して < ださい。 


F 型コネクターを同軸ケーブルに取り 
付ける 



同卽ケーブルび S -5 C - FB または S - 
7 C - FB の場合は、付属の防水キヤツ 
プを溝に沿って切断ずる （ S -4 C-FB 
の場合は切断しないでくださし、)。 



ケーブルを防水キャップに通ず。 

防水キャップ 



ケーブルを加工ずる。 


な線の先を斜めに切断 

. して < ださ1^ 、。_ 

S -5 C-FB 1 8 mm If 

/アルミち 

銅編組をニツバー(または/\サ5) 
で、1 mm 残して切ってください。 


F 型コネクターを取り付ける。 


付属の F 型コネクターは 5 C 用でず。 


〇かしめ用 U ングをケーブルに通ず。 
©あみ線（銅編組）を巧0返ず。 

包プラグを強く巧し込む。 



かしめ用リングロエルール) 


プラグ 



―I_ H 

◄ —包 


かしめ用リングをペンチで圧着ずる。 


プラグび抜けないよラに、プラグの根元で、しっか 
りと圧着して <ださい。 



曲びっているとシヨート状態になり 
まず。 


同軸ケーブルをコン/ V — 夕ーアーム 
にごなぐ 


ショート防止のため、 BS チューナー(または BS チューナー内蔵 
テレビなど）やブースターなどの電源 コー ドは、壁のコンセントか 
挪いてください。 

アンテナのコン J (一夕一電源のショートを防止するためです。テ 
レビやチューナーの電源び入っていなくてち、それらの電源コー 
ドび壁のコンセントにつなびつてし质だけで、シヨートします。 


j サテライト用同卽ケーブルとコンバー 
I ターをつなぐ。 


ごま意 


工具で取り付けると、締めつけ過ぎてケーブルやコンノ (一夕一内 
部を破損することびあります(締付トルク: 2 N ' m (20 kgf - cm ) 

m 。 



2 防水キャップを確実に巧し込み、下側 
にテープを巻<。 

防水キャップびずれていると、雨水び入って受信 
不良になりまず。 



防水キャップがずれないよラに、テープを二重か 
5 E 重にして、しっかりま<„ 






























テープを巻いてケーブルを固定ずる。 


ごを意 



底にある水巧さ巧の巧を 
ふさびないで < ださい。 


同軸ケーブルをベランダの角など尖ったところにテープで固 
定しないでくださし、。 

同軸ケーブルの内部で断線することびあります。 


サテライト用同軸ケーブルを室内に引 
お込む。 


ごま意 


室内への弓Iき込みについて、壁などに加工が必要なときは、必 
ず専門業ちや工事施工者に依頼して <ださい。また、マンシヨ 
ンやア) くートなどによっては、部屋の加工などに規制のあると 
ころがあります。管理組合や自治尝などに必ずご確認の上、取 
り付けて < ださし、。 


コン八一夕ーアームをアンテナに取 
り付ける 



プラスドライパ‘一を使って、アーム用 
ネジで2か所をとめる。 



アンテナの仰ち（上下ち度）を合わ 
せる 


ぎよラかく 

仰角（上下角度）は、地面に対して BS を仰ぎ見る角度 


でず。 



A アンテナ背面の穴と取付金具の穴を 
I 合わせてボルトを差し这み、ナットを 
取り付ける。 



2 下の図表を目まにして、仰角を合わせる。 

仰角固定ボ J レトの中むと目盛を合わせて <7■ごさい。 







地域 

の角（づ 
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3 プラスドライノ でボ j レトを締める。 

プラスドライノ（一を矢印の方向に回して < ださしん 



手順4: 

アンテナを取り付ける 


アンテナをアンテナポールに取0付ける 


アンテナやボルトび落下しなしけラに、充分気を付けて 
取り付けて < ださい。 



ポール固定ボルトをゆるめ、アンテナ 
取付金具でアンテナポールをはさむ。 


ポール固定ポルト 


アンテナポール 



仰角び48°政下の地域では、アンテナポールの 
中間に取0付けることもでさます。 



ポール固定ボルトをプラスドライバー 
で仮止めずる。 

プラスドライノ（一を矢印のち向に回してくださ U 。 



手順5: 

アンテナのち度を 
調整ずる 


j BS チューナー(または65チューナー 
I 内蔵テレビなど）の電源コードび、壁 
のコンセントか!5抜いてあることを確 
認ずる。 

A ' ま意 

アンテナのつン J く一夕一電源のショートを防止するた 
めです。テレビやチューナーの電源が入っていなくて 
を、それ6の電源コードが壁のコンセントにつながっ 
ているだけで、ショートします。 


2 アンテナと BS チューナー（または BS 
チューナー内蔵テレビなど）をつなぐ 

接続のしかたは、 BS チューナー（または BS 
チューナー内蔵テレビなど)の取扱説明書をご覧 
ください。 

BS チューナー(または BS 
チューナー内蔵テレビなど） 


BS IF 入力端子へ 

3 BS チューナー(または BS チューナー 
内蔵テレビなど）の電源コードをつな 
ざ、電源を入れ、 BS 放送の受信設定を 
し、 BS アンテナレベルの設定画面を表 
示させる。 

詳しクま、 BS チューナー(または BS チューナー内 
蔵テレビなど）の取扱説明書をご覧くださしん 

4 アンテナをいったんち側（西）に向け 
る。 





アンテナをゆっくりと左側（南）に回し 
て、受信レベルび大きくなる方向に向け 



BS は、ほぼ南西の方向（午後2時ごろの太陽の 
位置）にあります。 

方位角（左ち角度)は、方位磁石のおす南(磁南) 
と BS との間の角度でず。お住まいの地域の方位 
角（左ち角度）は、下記の表を参照して<7■ごさしん 



真南 


地域 

方位角（づ 

地域 

ち位ちの 

地域 

方位角（づ 
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受信レベルび少しでも大きくなるよう 
に、アンテナの仰角（上下角度）と方 
位角（左ち角度）を微調整ずる。 

受信レベルの数値は、 BS チューナー(または BS 
チューナー内蔵テレビなど)の取扱説明書をご覧 
ください。 


仰ち（上下角度）の微調整のしかた 



方位角（をち角度）の微調整のしかた 


受信設定画面例 




現在の受信レベル さまで入ってをた電波の 

最大受信レベルにかしでをおづく 中で最大の受信レベル 
よラにアンテナを微調整ずる。 

己 S デジタル放送のアンテナレベルについて 

BS デジタ J レ放送の場合は、をか電波び弱<なってち画面や音 
声び乱れたりすることびないため、映っている画面びいく5良く 
ても、レベル自体び最大になってし)るとは限りません。そのた 
め、受信中のアンテナレべレび最良のレべ j レで設置できるよう 
にするために、次のことをしてください。 

• コンパ'-夕一に、濡6してきつく絞った薄いホ怖巾など）で 
覆いをかけた上でアンテナレベルを調整し直してみる。（雨 
天時を想定した設定です。） 

アンテナび動かないよラに巧さえなび 
5、仰角固定ボルトとポール固定ボル 
卜をスノ くナでしっかり締める。 

アンテナび動いて、アンテナレベルび変わってし 
まったときは、再び手順6と7を行って、微調整し 
てください。 

スノ（ナを矢印の方向に回して締めます。 



ごま意 


• 強風によってアンテナが動いて受信レベルが下がり、受信状態が悪 
くなることがあります。このときは、天候が回復した後、再びアンテナ 
の向さを調整し直して < ださい。 

• 九州北部および山口県では、アンテナのち向調整が不十分なとき 
に、韓国が利用してし攝衛星から干渉を到ブることがあります。 BS 放 
送は受信できるのに、110度 CS デジタル放送が受信でさないとさ 
は、アンテナをわずかだけ（アンテナの端が約5〜10のの動<位） 
西に向けると110度 CS デジタル放送も受信できるようになります。 

• 巧馬や五島列島では、韓国が利用している衛星の干渉が強いため、 
40cm 径のアンテナは使えません。 50cm 径の巨 S • 110度 CS デジ 
タルノ Vイビジョンアンテナ SAN-50 目1をお使い <r ごさい。 

アンテナのお手入れにごいて 

• アンテナの反射鏡を固いをのでこすったり、傷つけたりしないで<だ 
さい。 

• アンテナの反射鏡のミちれは、水またはラすい中性洗剤溶液をかし鲁 
ませた柔らかい布で、軽く拭いてくださし、。 

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためます 
ので、使わないで<ださい。 


巧証書とア フターサー 
ビス 


保証書 

• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受 
けとり < ださい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保存して 
<ださい。 

•保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

アフターサービス 

調テが悪いときはまずチェックを 

なの点にま意して、ちう1度お調べ<ださし、。 

1 サテライト用同軸ケーブルは、正しく接続されていますか？ 

2 目 S チューナー（または目 S チューナー内蔵テレビなど）のコンパーター 
用電測ま正しく設定されてし、ますか？ 

3 アンテナは正しぐ粗み立て5れてしほすか？ 

4 目 S のち向に障書物はあ0ませんか？ 

5 アンテナは正しく目 S の方向を向いていますか？ 

それでも具台の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または添付の r サービス窓口’ご相談窓口のご案内」に 
あるおおくのソニーサービス窓口にご相談 <7ごさい。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保証 
書をご覧 <ださい。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持でさる場合は、ご要望により有料修理させて 
いたださます。 

ご相談になるときは、次のことをお知5せください。 

型ち： BS • 110度 CS デジタル A イビジョンアンテナ SAN -40 B 1 
故障の状態：できるだけくわしく 
お買い上げ年月日： 



主な仕様 


巳 S • 110度 CS デジタル八イビジョンアンテナ 
SAN -40 巳1 


アンテナ形式 
受信周波数範囲 
受信偏波 
性能指数 (G/T) 

アンテナ利得 
開□効率 
ビーム 半値角 
反射鏡短径 

目 S コンバーター雑音指数 

目 S コンバーター利得 

位相雑音 

□一カル周波数 

出力周波数 

出力構造 

出力 VSWR 

使用温度範囲 

耐風速 

電源電圧 

消費電力 

がお寸法（幅/高さ/契行） 
本体質量 


オフセツト型パラボラアンテナ 
11.7-12.75GHZ 
ち旋円偏波 
13.1dB (標準） 

32.8dB (標準） 

77% 

4.0° 

400mm 
0.6dB (標準） 

54±5dB 

-60dB 政下 （1kHz) 

10.678 GHz 
1022〜2072 MHz 
F 型7日0コネクター 
2.CM 下 
-3 日〜+50で 
50m/s 

DC15V (出力端子か5供給） 
1.5W 

410X541 X 422mm 
約 1.0kg 


付属品 

F 型コネクター （5C ケーブル用） （1) 
防水キャップ （1) 

取扱説明書 （1) 

保証書 （1) 

サービス窓口 -ご相談窓□のご案内 （1) 


ソニー株式会社干108 -007 日東京都港区港南 1-7-1 

お問い合わせはお客様ご相談センターへ 
• ナビダイヤル . 0570-00-331 1 

(全国どこからでもホ内通話料金でご利用いただけます） 

• 携帯電話- PHS でのご利用は - 03-5448-331 1 
♦ Fax 0466-31-2 己9己 


http://www.sonv.co.jp/ 

この説明書は、ち紙 70% L ソ上の再生紙と、 

VOC (揮発性有機化合物）ゼ□植物油型インキを使用しています。 


受付 時間： 
月〜金 

9:00 〜 20:00 
±■日-祝日 
9:00—17:00 




































































